MEMORIA DE LA EXPLORACION DE LA COVA DEL ALGEPSAR 2.013

Club d” Espeleologia d” Onda G.E.ON.



INTRODUCCION

La “Cova del Algepsar” al encontrarse ubicada dentro del casco urbano de
Onda es muy conocida por sus gentes desde antiguo, pues en diferentes épocas

ha sido utilizada como mina, refugio, champifionera, corral............... , ¥ quien
sabe para cuantos menesteres mds.

Los miembros del club G.E.ON. la han visitado desde hace muchos afios hasta
donde permitian las aguas, pues ha estado prdcticamente inundada hasta el
ano 2.008, ano en el que fue vaciada mediante moto-bombas para llevar a cabo
su posterior estudio y levantamiento topogrdfico.

Con el paso de los anos, y tras las obras de acondicionamiento realizadas en
la ladera S del Castillo, G.E.ON. cree que es muy conveniente el volver a visitar
de nuevo la antigua mina para comprobar su estado en el interior de la misma,
pues los movimientos de tierras llevados a cabo en el exterior podrian haber

causado estragos en el interior de la cavidad.

Esto fue posible gracias a la colaboracion del Ayuntamiento de Onda el cual
concedié a la entidad deportiva ondense la autorizacion correspondiente para
volver a explorar, topografiar y comprobar el estado en que se encuentra la
cavidad @ dia de hoy, tras encontrarse cerrada y con la galeria de entrada
totalmente sellada en el final del tunel artificial de entrada desde el ano 2.008.



HISTORIA

Muchas son las “Historias, Cuentos y Leyendas” que rodean a este enclave
subterrdneo, pues ya de por si el ser humano es muy curioso ante este tipo de
lugares, y mas tan cerca de casa, aumenta mucho su curiosidad y quiere saber
mas de lo que hay alli, pero el miedo a internarse en la més absoluta oscuridad
de la cueva hace que a partir de este momento comiencen a aparecer las

leyendas, unas ciertas, otras exageradas y/o inventadas, que han ido pasando
de boca en boca durante generaciones hasta hoy.

Pocos son los datos que podemos ofrecer sobre la historia de esta cavidad,
pues no podemos encontrar cronologias o escritos fidedignos que nos puedan
ayudar.

Sabemos que ya en épocas cuando los musulmanes comenzaban a habitar
Onda, usaban este rincén para extraer “yeso rojo”, material el cual empleaban
para la construccion.

Es ya en el siglo IXX cuando aparece un Alemdn el cual compra o se hace con
los derechos de explotacion del citado mineral. A base de sacar y sacar
toneladas de piedra y tierra de la ladera delo castillo, la cual queda muy danada
Y tocada encuentran la beta de Yeso codiciada, y es entonces cuando
comienzan a abrirse las grandes galerias bajo el castillo. Creemos que la
actividad fue abandonada una ver dejo de ser rentable el mineral.

9, esta cavidad fue objeto de

En la pasada contienda militar 1.936-1.93 €0
n a refugiarse en su interior

efugio para muchos ondenses los cuales acudia
hara asj evitar los bombardeos de la aviacion.
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Antigua foto tomada junto a la boca de entrada durante la contienda militar 1.936-39

Posteriormente la mina fue acondicionada para crear en su interior una

infraestructura artificial mediante tabiques, puertas y ventanas etc. con la que
crear el ambiente ideal para el cultivo de Champifiones, de ahi el sobrenombre

de “Cova dels Champifions”.

Las obras realizadas en su interior son visibles todavia hoy dia. Grandes
tabiques. Grandes puertas metalicas. Tubos de Ventilacion, instalaciones
electricas jaulas metdlicas, etc. Todo el suelo de la cavidad fue hormigonado
mediante camiones-cuba que antes podian cruzar la boca de entrada y penetrar

hasta la zona mds profunda de la cavidad.

En el afio 2.008 se explora parcialmente la cavidad, dejando algunas puntas
sin explorar por falta de tiempo debido a la urgencia de las obras del exterior
para posteriores exploraciones, exploracion la cual no pudo ser llevada a cabo

hasta el afio 2.012.



FXPLORACION 2.013

Una vez el Ayuntamiento de Onda concedié | autorizacion a que la Cova del
Algepsar volviese a ser objeto de estudio, se procedis g derribar un trozo de
muro situado en la parte final del tunel artificial de entrada ala cavidad que fue
tapiado no sabemos con qué fin.

sabedores de que la cueva se encontraba sellada desde que concluyeron las
obras de acondicionamiento de la ladera del castillo, nuestra preocupacion
recaia sobre todo en el cambio medio-ambiental y climético del interior de Ia
cavidad, pues tantos anos cerrada, siendo privada de la ventilacion que siempre
tuvo, ya que podrian haberse producido alarmantes cambios en su interior,
afectando sobre todo al indice de humedad, el cual al encontrarse totalmente
inundada y sin ventilacion podria haberse iniciado un terrible proceso de
descomposicion del inestable material que la compone, al igual debido a la gran
cantidad de materiales inertes y orgdnicos en descomposicion permanente, los
cuales podrian haber generado un importante foco de infeccion por
microorganismos, tanto en el aire como en el agua.

Una vez abierto el pequeno boquete en el tabique final del tunel de entrada,
se estudia un modo seguro para acceder al interior de la mina, para lo cual es
necesario descender en vertical mas de tres metros. El primer paso fue el
analizar la calidad del aire de su interior, el cual despues de llevar un tiempo
abierto el boquete, nos dio un indice de calidad correcto, justo, pero respirable.
Una vez en su interior inspeccionamos las galerias, pues ya las conociamos de
las exploraciones realizadas en el 2.008. Nuestra sorpresa fue el encontrar nada
mds entrar un desagradable y gran desprendimiento del techo de la mayor de
las salas de la cavidad. Cuando llegamos a la antigua gran boca de la cavidad,
nos tuvimos que conformar con simplemente ver que unos grandes bloques de

piedra la habian destruido para siempre, estaba totalmente sellada.




Una veZ llegamos a la curva (zona donde comienzan Jqs aguas) NOS
vidad se encuentra totalmente seca. Sin ngdag de agua d
queda un poco en la zona mas profunda donde se encuentra el pozo.

Nos encontramos con serios desprendimientos e sy interior, es mds, estando
tomando notas cayeron varios bloques def techo en Ig galeria principal. Es la

primera de las salas con puerta la que nos djce que en estos anos ha sufrido una

ligera transformacion, pues los desprendimientos del techo han ido a mds

Jlargando la morfologia y la espeleometrig de la galeria, y derribando
parcialmente su gran puerta metdlica.

Viendo que la cavidad habia sido tabicada en muchas de sus zonas, y gracias
al trabajo topogrdfico de la misma, nos dimos cuenta de tras Ia segunda galeria
orientada al N ofrece un espectdculo dantesco a nuestros ojos, debido al gran

derrumbe que hay en su interior, alcanzando la méxima cota en anchura de
todas las estancias de la mina. (12 mts.)

Otra grata sorpresa la tuvimos después de atravesar otra zona tabicada, tras
la cual aparece oculta otra gran sala también con sentido ascendente nos
percatamos de que alli se encontraba probablemente la primera de las tres
bocas que tuvo en su dia la mina. Habiamos escuchado referencias sobre la
existencia de un arco en el interior de la mina el cual estaba cubierto de un
mosaico de ceramica dedicado a algun santo, mosaico del cual casi no queda
nada, pero aquella era sin duda la boca mas antigua de la cueva. Un derrumbe
nos impide conectar con la zona de la sequnda boca, (ta principal hasta hace poco). Esta
boca al parecer ya se encontraba tapada desde hace muchos afios atrdas.

El mayor de los derrumbes se encuentra en la tercera galeria con orientacion
N. Una galeria de considerables dimensiones, y antiguamente tapiada nos
recibe con un impresionante derrumbe de fango. Esta galeria (segin referencias orales
de un antiguo conocedor de la misma) Sequn parece ser, es bastante larga, pero su

exploracion es por el momento muy delicada y



jigrosa debido a la cantfdadlde metros de fango imposible de atravesar a pie,
Pees aparté de tener que realizar un /?FQD ascenso, se encuentra en un estado
- inestable debido a su extrema fluidez o “blandura”. Esta tarea tendrd que
muyrse a cabo cuando se localicen los elementos apropiados para tal fin,
”evimandg asf las medidas de seguridad.

ﬂ;rpazﬂ fue sondeado para comprobar la profundidad que puede llegar a
tenef, PU€S los datos aportados en el 2.008 por los bomberos que procedieron

ol vaciado de la mina nunca acabaron de convencernos.

La profundidad del pozo es sin duda alguna mayor a la descrita en el 2.008, a
falta de poder confirmar dicho dato.

Segun referencias orales, este pozo, que se encuentra en la zona de mayor
desnivel negativo de la mina, servia como pozo de decantacion para regular
mecdnicamente el nivel de agua en el interior de la mina en sus tiempos como
champifionera, dotando a la explotacion de la humedad que le hacia falta en
tiempos de sequia y de su vaciado cuando el agua sobraba.

Creemos que este pozo artificial, de notables dimensiones podria conducir a
niveles inferiores de galerias de la mina, pero debido a que estd totalmente
inundado, y su prospeccion es muy arriesgada y dificil por lo fdacilmente que se
enturbia el agua con el movimiento de las aletas y los elementos de inmersion
necesarios, se debe obrar con mucha cautela en esta futura exploracion, para lo

cual se utilizardn otros medios mds sofisticados hasta estas seguros de que

vale la pena seguir.
la cavidad vuelve a topografiarse al completo desde el exterior, utilizando

modernas técnicas y materiales de maxima fiabilidad en la compleja labor, pues
aunque parece ser una cavidad relativamente fdacil de topografiar encierra

detalles que la convierten en un autentico rompecabezas.

TOPOGRAFIA



*

onto topogrdfico tuvo que llevarse a cabo en hasta cuatro
es; pues g

ar de contar con los mas modernos sistemas de

medicion etc. cuando se pasaban los datos, bien a papel

diferentes programas expresamente disefiados para la
(Orfenfﬂc"””es

) un qutentico calvario matemadtico el cual impedia cerrar con
ecf'sffi” la paﬁgonaf de la cavidad.
pr

yna VEZ descubierta /

a causa de dichos errores (también aparecieron en el
7,008) todo fue correctamente bien en toda la cavidad.

JATERIAL TOPOGRAFICO EMPLEADO

_gps Garmin de alta precision
_grujula sexagesimal Shunto
_(Clinometro sexagesimal Shunto
_Medidor Laséer de precision
_Cinta métrica de Keblar
_Flexometro met. 8 m

(Ubicacion de la boca. Punto 0)

(Especial para el medio subterraneo)

(Especial para el medio subterrdneo)

(Error medio. +-0,3mmen 100 m)

(Sin error de marcaje. Max. en 30 m)
(Sin error de marcaje. Max. en 8 m)
(Pintura ecologica con duracion limit.)

(Papel esp. Config. Oficial estaciones)
(Visual Topo, Hoja Excel, esp. Espeleo)
(Para: Brajula, Clino, Medidor Dist.)
(Exactitud en la medicion e inclinacion)
(Mejora a la hora de comunicarse)

_pintura dé marcaje estacones
Libretas Topograficas oficiales
-Programd Informdtico

-Tripodes para Topografia
-Captador Medidor Laser
_Emisor-Receptor de Radio

Jluminacién Scurion (No interfiere en el campo magnético

de la Brujula. )




pentro de las actividades y la estructura de G.E.ON. se encuentra un
rtado MUy importante, dificil a veces,
ap

complicado casi siempre, este es el
rno de la rfFotogf‘ﬂﬁa subterranea”,
tu

\os puede parecer que hoy dia con la gran cantidad de cdmaras fotogrdficas
que hay €n el mercado todo esta labor fotogrdfica estd hecha en un plis-plas.

pyede que en el exterior sea asi, pues hoy dia no hace falta ser un genio para
conseguir buenas fotos, pero todo esto bajo tierra es muy diferente, la
humedad, oscuridad reinante, reflejos, absorcion de luz, polvo en suspension y

un sinfin de detalles pueden dar al traste con todo el preparativo y tener que
Jolver a casa si poder hacer la foto que querias y

tener que conformarte con simplemente eso: una foto.

| Lo gue hay bajo tierra, para poder mostrarlo a los que no pueden visitarlo la
.=! mejor solucion es la fotografia. G.E.ON., y en este caso el fotégrafo oficial del
i! club ha tenido que invertir muchas horas y cientos de pruebas para poder llegar
il a consequir realizar el reportaje llevado a cabo. Flhases, Foto-celulas, Emisores
,' radio-frecuancia, de infrarojos, objetivos, cdmaras, tripodes, fotémetros,

niveles, angulares, telemetros.................,y horas y horas revelando el material
obtenido, y si no ha salido bien, pues a volver a repetirla otro dia.

El reportaje que se ha realizado en el interior de la mina es de muy buena
calidad, donde podemos apreciar multitud de detalles de la misma a tiempo

muy real y con la misma vision que tiene el espeleclogo.
ESPELEOMETRIA

' “Espeleometria” es el resultado final de la Topografia realizada.
Gracias g estq serie de datos podremos conocerlos siguientes datos:




10 Alto: Es el punto mas alto de la cavidad en referencia al punto “g”

pun s ol L S o)
; e la medicion. FEst i

puﬂf" de 1nicio € punto se representq slempre con el

ﬁ’mbﬂfﬂ o

i0: Es el punto mas bajo de la cavidad en referencia al punto “0”

o punto deinicio ae la medicion. Este punto se fepresenta siempre con el

Si’mbﬂ;o & 50 ;
pesnivel: Indica el maximo desnivel total de la cavidad.

_Desgrroﬂo: Indica el Recorrido Total de la cavidad.

_Extensiones: Indica el Recorrido en Plantg de g cavidad,

.Tramos: Indica la cantidad de puntos de medicién empleados en la cavidad
ara Su levantamiento topogrdfico.

_verticalidad: Nos indica el porcentaje de verticalidad de |g cavidad.

RESULTADOS ESPELEOMETRICOS

Punto alto Punto bajo Desnivel Tramos

+2m -19m 22 m 31
Desarrolfo Extensiones Verticalidad
501 m 483 m 0.036
TEMPERATURA HUMEDAD AMBIENTE
Max. Min. Max. Min.
18,99 16° 84 % 31%
CONCLUSIONES:

ESTUDIO Y ESTADO DE LA CAVIDAD



Gl del Algepsar, se caracteriza por ser una cavidad de:

Lﬂ" en Artificial” excavada en una potente petq de “
“ qﬂgo de origen calcareo y de “Alta Inestabilidqd
arc;ﬂosica’: con lo cual podemos imaginar que e, semeja
Me.ci?a;menfe lo que puede ocurrir en cualquier momento,
afgmo en la inmensa mayoria de minags éxcavadas en materigles inestables, |a

ta o el exceso de humedad pueden llegar a produycir estragos imprevisibles,
fo o5 el riesgo de desprendimientos, derrumbes y/0
pu

hundimientos es muy alto.

pebemos tener en cuenta que el Yeso es una Arcilla de lgs que denominamos
ympermeables”, con lo que podemos hacernos a la idea que toda el agua que
pueda acumularse en el interior de la cavidad es muy improbagble que
desaparezca por si sola, quedando alli almacenada sin mayor problema.

Yeso rojo”, material
Y Baja Resistencia
nte espacio vaciado

12/ Si la cavidad queda inundada durante un prolongado espacio de tiempo
(afios p.ej.) suele ocurrir que suelo y paredes adquieran una estabilidad muy
notable, puesto que la humedad compacta y mucho el material, ocurriendo lo
contrario en los techos, sobre todo éstos que son muy grandes y altos al
encontrarse colmatados de intensa humedad suelen desplomarse por su
excesivo peso unido a la elasticidad y falta de compactacion del yeso al estar
mojado (barro).

2¢/ Sila cavidad se encuentra completamente seca, o con unc{ agcusada f(?r{ta
de humedad, nos encontramos con la descalcificacion del matenai en-cuestron,
produciéndose un efecto similar al anteriormente descrito, pero afiadiendo que
el peso gravitacional de techo y paredes actua y mucho

; ' uelo, con lo cual
Sobre la resistencia (en este caso muy senil y quebracj'lfzﬂ) del S_tadona’ L
195 podemos encontrar el tipico hundimiento de origen gravi

daleria p. ej, por falta de resistencia mecanica.




| geolo

| pesde que el que escribe conoce |g cavidad por dentro (unos 30 afios)
siempre tuve que proveerme de trajes de heopreno, pues siempre la conoc}
inundada hasta el pozo del final). A dia de hoy la mina se encuentra
completamente seca.

La inundacion que siempre tuvo la mina erg debida a la
cantidad de agua que entraba en tiempos de lluvia por la boca, la cual se
encontraba justo debajo de la canal que baja desde lo alto del castillo. Al ser un
material altamente impermeable el agua se estancaba permanentemente
llenando toda la mina practicamente hasta pocos mts. de la boca de entrada.

Descartamos que de su interior, tal y como cuentan mil y una leyendas, se

halle tipo alguno de manantial subterrdneo, Rio, etc.

Si que debemos tener en cuenta que la galeria que tiene un derrumbe muy
potente en la boca de acceso parece estar provista de un alto indice de
humedad, posiblemente podria tratarse de aguas residuales, bien
alcantarillados del exterior, fosas sépticas, fugas en canalizaciones etc., este

dato hay que tenerlo muy en cuenta.

Segtin hemos podido observar a lo largo de este intenso estudio de “La Cova del
Algepsar” descartamos totalmente que estas galerias de mina fuesen producto
de la época de ocupacion musulmana, puesto que detalles como las marcas que
los mineros dejaron por muchos lugares de ellas delatan que se utilizo la
dinamita en forma de “Barreno” para poder avanzar rdpido en la excavacion.



pesde Nace mucho siempre nos intrigé y realmente

render el por qué del tamafio tan grande de estgs To’ acabamos de
a pusqueda de este tipo de mineral, el cual es muy agj T“s, puesto que
ps muy amplia y con lo consecuente llegaria en sy f; ‘ﬂnte y barato la
ner, pero ahora que sabemos los minerales que la a ser cara de

comp
pam‘f
mind
manté contj
) _ ) lene el agua que
Jeda en su interior comienzan a esclarecerse nuestras sospechas, de | q
) a minga

sggurﬂme”te se aprovecharian otros minerafes mds rentables como el hi
ierro y

ol azufre.

£s una verdadera lastima el que se decidiese el ubicar la entrada del tinel
srtificial €n la peor y mas complicada de sus tres bocas, habiendo una de de

ellas por la cual podian entrar grandes camiones,excavadoras etc., ahora la

cosa es practicamente imposible debido a los grandes rellenos y a la ubicacién
donde se encuentra la entrada

entrada actual hacia la primera sala desde el final del Tunel Artificial.

CONTAMINACION
SUBTERRANEA

lag cavidad presenta un alto
grado de materias y elementos
contaminantes, materias tales

como:




e en grandes cantidades y en avanzqdo éstado de corrosign

| :Mﬂ' Jera en forma de Palets etc. en avanzado estado de
_Abono de origen Organico en grandes cantidgdes.
pldsticos de multitud de formas y colores.

iejas instalaciones eléctricas, focos, fluorescentes, motores, tuberias

_Grandes cantidades de material de obrg en forma de tq
poriespan en grandes placas, pintura etc. etc.

putrefaccion.

biques, hormigén,

Aunque lo mas preocupante y

peligroso que hay dentro
Jde la mina es:

La gran cantidad de placas de Uralita.

la Uralita esta considerada como un material muy Toxico y uno de los
elementos de que estd compuesta es el peligroso AMIANTO.

“Hay que tener muy en cuenta que dentro de la cavidad hay mucha agua”, y
esta agua podria resurgir en algin acuifero externo (hay quien dice de una

pequena fuente que hay junto al colegio del Monteblanco cuando la mina
estd completamente llena de agua).

Del interior del pozo se han sacado muestras de agua que se han mandado a

analizar por indicacion del Ayuntamiento a Facsa, aunque en estos momentos
éstamos a la espera de los resuftados.

FLORA Y FAUNA




pentr© de | cavidad no hemos podido hallar ningin tipo de insect
secto,

inguna e ‘
| (ol {“n g' sp?‘c:e. Solo se pueden apreciar varias d
qrafid en el interior del tunel de entrada. grandes

podria 5€" que el olor que emana el interior de la mina, (muchas v
: eces

'mperﬁeP”ble) a veces desagradable pudiese afectar sobre todo a la delicad
;ﬂ und Troglobid, muy delicada e este apartado. icaag

por €l contrario que en la Fauna, es en la Flora donde si hemos encontrado

19/ Especie de musgo muy blanco y denso junto al pozo de agua del final de la

avidad. £l musgo se alimenta de madera en descomposicion.

29/ gspecie de musgo muy blanco no-muy denso, cerca de la boca principal de

Ia cavidad hoy tapada.

30/ Setas de origen desconocido, ajenas a la familia de los champifiones. Segun

referencias @ la consulta a diferentes biélogos, todos coinciden en una cosa.
Téxicas, 0 muy Toxicas.

Origen de la especie: “Desconocido”

Solo se encontraron en dos puntos muy cercanos entre si, en la zona de la

antigua entrada principal junto al punto de topografia N2 5.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES TECNICAS




ici cavid
Auﬂque Ja visitd a la cavidad no presenta grandes dificultades técnicas a

 vista) si que vamos a hacer una breve resefia de los problemas a lo
embros de G.E.ON. tuvieron que enfrentarse. e

pard Pf’de’r descender al interior de la mina hay que descender por una pared
are

otalmente vertical de algo mas de 3 mts. para lo cual hace falta material y

Jementos mecdnicos para poder acceder a su interior
; .

| £l p;;mer contratiempo aparecio en los primeros compases del levantamiento

mpogrdﬁco. g aparicion de graves errores en las direcciones y rumbos

" 1omados era muy grave, por lo cual, tuvimos que volver a topografiar toda la

gavidad por dos veces y tomar datos menores en dos veces mds. El motivo cual

[ | podia ser’ st jg iluminacion es de la mds alta calidad, al igual que los aparatos

de MEAICION.cvvsseeeiser . dénde estaba el problema? Sencillamente el error de

rumbo aparece gracias a la gran cantidad de jaulas de hiero que hay en el

interior de la mina. Comprobado esto, se le puso solucién y se consiguio
finalizar el trabajo.

£] sequndo impedimento {o tenemos en un serio derrumbe que se encuentra

en una de las galerias finales, derrumbe muy barroso imposible de cruzar a pie.
(Exploracion en curso)

£/ tercer impedimento fue el no poder comprobar la profundidad del pozo del
final de la mina con exactitud,

para lo cual seria necesario el internarse en él e

intentar grabar con camaras acudticas el interior antes de decidir. El mayor

problema lo tenemos en la facilidad con el agua se enturbia nada mds tocarla
debido a la gran cantidad de barro y

limpiando a nuestro paso.
(Exploracidn en curso)

qusencia de corriente qué la pueda ir

AVANCES DE ULTIMA HORA

|



e punto de concluir el estudio y exploracion de la cavidad
gstal " golpe dos nuevas puntas las cuales vuelven g remover el
recer

afan e
L sorla exploracion que llevamos dentro.
,-;us.'aﬂrimer jugar, conseguimos un antiguo plano de la mina, o parte de ella. El
En P

iento de este plano fue llevado a cabo de forma oficial en 1.974,
ntart ye para dar de alta y conseguir los permisos etc. como empresda
onera, aunque su calidad como tal no deja de ser un mero dibujo con
champ!™ S fundamentales en su elaboracién, en el cual no se resefia
sefl05 e;,, ente nada, (derrumbes, agua, paredes etc etc ), pero si que podemos
abssg;{: una galeria la cual pasa por detras de dos galerias derrumbadas en
apr’

e final ¥ comunicaba con la tercera. Hoy dia esté completamente
pa :
jesaparecida por derumbes.

No sabemos si aquella galeria pudiese albergar en su interior mas bocas de
0

mind.

ANALISIS DE AGUAS

1
|
i
|



- interés del Ayuntamiento se extraen unas muestras de agua de
| 1 x '
Grac . prOfH”da de la cavidad para su posterior analizado,

g 20nd K

4lisis aparecen datos un tanto alarmantes, pues los altos indices

| dfchﬂ an : -
En de: Hierro, Azufre y Materia Organica hay que tenerlos muy

| 1t yggbre todo averiguar el por qué de semejantes valores
il cl ’
|
t | T e OIS s e %@‘* o

* R ' L !-#._,1:, £ --."" ! g . A $ N (It
A R T G '_--",i ;
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Detalle del color amarillo (Azufre) y de la bo

- 1 PR

ca del gran pozo inundado
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Emitido en Castelién a 24 de Junio’de 2013

Ensayos validados por: Cristébal Alonso Santos (Técnico seccion Fisico-Quimico), Salomé Ballester Nebo! (Direclor Técnico)
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§ EXPLORACIONES REALIZADAS

.7-2.013 cuando se lleva q cqp :
dia 3 7-2 O Unq muy int
Ej f:terf'or del pozo inundado. eresante actividad

cimard sumergible su interior, pero la opacidad del agua nos volvié a jugar
qa mala pasada, pues la luz de las potentes linternas rebotabg en la
qmarillentas aguas y la camara ubicada a -4 mts de prof. no podia recoger
imdgenes de calidad, pues apenas podiamos distinguir nada. Pero en una de
lus pasadas cerca de una de las paredes fue cuando se pudo apreciar la boca
de una gran galeria a unos 6.10 mts de prof.

Eldia 6-7-2.013 nos colocamos los trajes de buceo y nos internamos en el
interior del gran pozo Sin apenas enturbiar sus aguas, provistos de serios
medios de iluminacion ocurre lo mismo que con la cdmara de video. Las
potentes fuentes de luz que usamos no nos dejaron el poder realizar una
completa inmersion, pues no pudimos ver casi nada, pero si confirmar el gran
vacio que hay en el interior del pozo. Todo parece indicar que las galerias
Continuan desde ese punto hacia el interior del casco urbano de Onda, en
Principio bajo las casas del Barrio del Castillo, no podemos saber la extension

Jdiferentes ramales que pudiese llegar a tener la mina.




PROCEDIENDO A REALIZAR LA INMERSION EN EL POZO PARA PODER VERIFICAR LA

EXISTENCIA DE UNA GALERIA SUMERGIDA.







05 TOPOGRAFICOS DE LA CAVIDAD

COVA-MINA DEL ALGEPSAR  tocalidod: ONDA (Castellén
de Io Piona)

Topografia: Generoso Lépez

Fotografia: Ximo Piguer

Ayudantes: Juanfra Leal, Feo. Garda, Feo. Briz

GPS Datum WGS B4 X305

X- 0734184

Y- 44270481

7- 1B4d m.zn.m.

Gib & Espeleologia d Onio GEON.

Topografia de La Cova del Algepsar 2.013
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Plano del recorrido de la cavidad superpuesto sobre fotografia aérea.
El Plano a tenido que adecuarse a la escala de la foto, la cual esta hecha
auna escala de 1/1000.

uales discurren en sus

Puede apreciarse la direccion de las galeriaslas c '
rdcticamente bajo las casas:

Puntos mds criticos por derrumbes y mal estado p

; , ; ia el interior
Obsérvese la direccién que toma la posible galeria sumergida, hacla €

de] barrig de] Castillo.
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